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Siedziba firmy:

Jastech 
P.P.H.U. Paweł Jasiński

Zbuczyn 
ul. Terespolska 43

woj. mazowieckie
pow. siedlecki
gm. Zbuczyn

KONTAKT:

tel. 505 357 491
mail: kontakt@jastech.eu



OPCJE DODATKOWE: 
•• Ogumienie:  

700/50/ 22,5 
600/55/22,5 
650/50/22,5 
700/50/26,5 
710/50/26,5 
		 •• Turbonapełniacz

•• Ramie otwierane hydraulicznie
•• Wałek WOM szerokokątny
•• Właz górny otwierany hydraulicznie
•• Stopka podporowa hydrauliczna
•• Zaczep kulowy K-80
•• Mieszadło hydrauliczne
•• Sterowanie hydrauliczne pompą
•• Filtr powietrza mokry(olejowy)
•• Dodatkowe oświetlenie robocze
•• Hamulce pneumatyczno-hydrauliczne
•• Ocynkowane błotniki
•• Rozlewacz szerokokątny(szerokość 

rozlewania 15m)
•• Tylny TUZ przy beczce
•• Panel elektrozaworowy
•• Malowanie zbiornika dodatkową farbą 

zabezpieczająca ocynk
•• Aplikatory naglebowe i doglebowe

www.jastech.eu

•• Zbiornik wykonany z blachy o grubości o 5mm, zbiornik 
posiada dodatkowe pierścienie wzmacniające

•• Konstrukcja wozu ramowa ocynkowana
•• Zbiornik ocynkowany ogniowo wewnątrz i na zewnątrz
•• Wewnątrz zbiornika 2 falochrony z wręgami wzmacniającymi
••  Kompresor MEC 13500M wyjściem fi100mm,
•• Zawór dwukulowy fi100 odcinający opływ gnojowicy do 
kompresora,

•• Manowakuometr,
•• Zaczep dolny na wysokości 45cm, z możliwością regulacji,
•• Amortyzacja zaczepu: resor lub hydrauliczna,
•• Wymienne ucho zaczepu przykręcane(40mm,50mm),
•• Mechanicznie regulowana stopka podporowa boczna nośności 
do 4 ton.

•• Wzierniki 4 szt. 3 lub wodowskaz rurowy fi 90,
•• Instalacja oświetleniowa wymagana przez przepisy ruchu 
drogowego LED,

•• Hamulec zasadniczy -pneumatyczny lub hydrauliczny,
•• Hamulec dodatkowy ręczny,
•• Wąż 6”(fi150)z koszem ssącym- długość węża ssawnego 6m,
•• Dennica tylna otwierana o średnicy 2100m z dwoma 
króćcami6”,

•• Główna zasuwa spustowa o średnicy 6”sterowana 
hydraulicznie,

•• Urządzenie rozlewające,
•• Krócic tylny z zasuwą ręczną i szybkozłączem,
•• Błotniki metalowe malowane proszkowo,
•• Zawór bezpieczeństwa nad i podciśnieniowy,
•• Trójkąt ostrzegawczy, kogut,
•• Ogumienie: 600/50/22,5

SPECYFIKACJA
TECHNICZNA 
STANDARDOWA:


